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ЗАДАНИЕ НА ЗАКУПКУ

1.Наименование, количество (объем) подлежащих закупке товаров (рабоц услуг): комплект мебели для
торгового зала аптеки Л! 159 п,Гродно. пр. Клецкова.34.
код общегосударственного классификатора Республики Беларусь окрБ 007
2012<К-lrасси кции по видам экономической деятельности)): 31.01

Nъ

_гllп

Предмет закупки описав:ие К-во,
шт

1

накопитель с
шуфлядами

800х2340х550мм.

Верх - метЕtллические стойки с перфорацией для полок задней
линии со съемными кронштейнами для рогулирования высоты.
Низ - направляющие полного выдвижения скрытого MoHTuDKa с
доводчиком GТV (аналог Tandem). ЛДСП 18мм пр-ва EGGER.
Кромка: ПВХ 22l|,0. Количество вьцвижных ящиков - 5 шт.,
комплект}тотся перегородкаI\4и из ЛДСП. Столешница
постформинг толщиной не менее 38мм. Ручки из aлюминия
(м/о расстояние 1 60мп4).
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2
Трлба для

кассового модуля
600х1450х930мм

трrба оборудована модулем с зоной для импульсной покупки с
открытой выкладкой, комплектуется съемными стаканапdи из
оргстекла в количестве 7-ти (семи) штук и световым коробом.
светодиодный светильник, выполненный на основе
tlлюминиевого профиrrя со светорассеивaющим экраном из
матовогО пвх, встраиваетсЯ В наружную часть фасада.
установлен трансформатор. Трлба комlrлектуется 4-мя
(четырьмя) ящиками на направJUIющих rrолного вьцвижения
скрытого монтажа с доводчиком Gтv (или аналог типа
Tandem). Ручки из .lлюминия (м/о расстояние 160мм), лдсп
l8MM пр-ва EGGER, кромка: IIвх 22/|,о, 2212,0, 4212,0.
Столешница - постформинг толщиной 38мм., передняя пtlнель -
декоративныЙ брлажно-СлоистыЙ пластик Fоrmikа (белый
глянец) (или аналог).
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J
Кассовый модуль 

l

1 150х2050х770мм.

рецептара от покупателя отделяет брендирова"ное закаленное
полиров€lнное стекло толщиной не менее бмм. Светодиодный
светильник, выполненный на основе алюминиевого профиля со
светорассеивающим экраном из матового ПВХ и светодиодной
лентой с количеством диодов на метр не менее 120шт.,
встраивается в наружную часть фасада. На подсветку
установлен понижающий трансформатор (12v). Комплектуется
3-мя ящик€lми, установленные на направJUIющих полного
вьцвижения скрытого монтажа с доводчиком GТV(ана-пог
Tandem). Фасадная сторона изготовлена из декоративного
булtажно-слоистого пластика (белый глянец). лдсП 18мм пр-ва
EGGER цвет белый базовый. Кромка: пвх2211,0,22/2,0, цil2,0
Столешница - постформинг пр-ва EGGER толщиной не менее
38мм., ручки из алюминия (м/о расстояние не менее 160мм).
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4
!верной блок
900х1200х140мм

Щекоративный булrажно-слоистый trластик Fоrmikа (белый
глянец) (или аналог), Л,ЩСГI 18мм пр-ва EGGER, кромка: ПВХ
22l|,0; 2212,0. Петли со встроенным доводчиком Blum (или
аналог). Комплектуется запирающим устройством.

l

5

Витрина
секционнаJI
лайтбоксом
2030х2400х5O0мм
(Полузакрытая,
оптика)

J-

с

Конструкция состоит из 2 (двух), соединенных между собой
блоков. Верх - метЕlJIлические стойки с перфорацией для полок
со съемными кронштейнами для регулирования высоты с
шагом регулировки не более 25мм, Полки выполнены из
закtllrенного rrолировilнного стекла толщиной не менее бмм
монтир},ются на съемных кронштейнах. Предусмотрено 12

переставньIх стеклянных полок длиной не менее L=500MM.,
каждаJI из которьж комплектуется защелкивающимся
прозрачным ценникодержателем по всей длине полки, б из
которьж акрываются распашным фасадом из закi}ленного
полированного стекла толщиной 5мм к которому на УФ-клей
приклеиваются 2 петли. На каждую из стоек по вертикtLли

установлено 2 (два) светодиодньгх светильника, выполненньD(
на основе zuIюминиевого профиля со светорассеивающим
экраном из матового ПВХ и светодиодной лентой (9,6 Вт/м с
количеством диодов на метр 120шт). На подсветку установлен
понижающий трансформатор (12v). Предусмотрено 5 (пять)
вертикальных запирающихся на замок стойки для экспозиции
оправ. В нижней части - З (три) пристЕtвных накопитеJul
каждый с2-мя ящиками на направJuIющих полного вьцвижениrI
скрытого монтажа с доводчиком GТV (аналог Tandem) и
замками (все запrки открываются одним ключом). Ручки из
аJIюминия (м/о расстояние 160мм). С торцов блоки
закрываются декоративными порталами во BcIo высоту. В
верхней части - 3 (три) LЕD-лайтбокса, каждый из которьш
укомплектован светодиодными линзованными модулями в
количестве не менее 10шт. и съемными экранаминз2 оргстекол
толщиной 2мм. дIм установки слайдов. Накопитель
устанавливается на пластиковых регулируемых опорах высотой
не менее 100мм. ЛДСП l8MM пр-ва EGGER, кромка: ПВХ
2211,0.
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6

Витрина
секционнtUI
лайтбоксом
2030х2400х5O0мм
(Открытая)

J-

Конструкuия состоит из 2 (двух), соединенньж между собой
блоков. Верх - метiulлические стойки о перфорацией для полок
со съемными кронштейнами для регулирования высоты с
шагом регулировки не более 25мм. Полки выполнены из
закаленного полированного стекJIа толщиной не менее бмм
монтируются на съемньIх кронштейнах. Предусмотрено 18
переставных стекJuIнных полок длиной не менее L:500MM.,
кажд€ш из которьж комплектуется защелкивЕIющимся
прозрачным ценникодержателем по всей длине полки. На
каждую из стоек по вертикzrли установлено 2 (два)
светодиодных светильника, выполненньIх на основе
Еlлюминиевого профиля со светорассеивающим экраном из
матового ПВХ и светодиодной лентой (9,6 Вт/м с количеством
диодов на метр 120шт). На подсветку установлен понижающий
трансформатор (12v). Прелусмотрено 2 (две) вертик€rльньж
запирающихся на замок стойки для экспозиции оправ. В
нижней части - 3 (три) приставных накопитеJuI кiDкдый с 2-мя
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ящиками на направляющих полного выдвижения скрытого
монтажа с доводчиком GТV (аналог Tandem) и замками (все
за]\{ки открываются одним ключом). Ручки из аJIюминия (м/о

расстояние 160мм). С торцов блоки закрываются
декоративными портffIаIчIи во BcIo высоту. В верхней части - 3
(три) LЕD-лайтбокса, каждый из которьж укомплектован
светодиодными линзованными модуJUIми в количестве не менее
10шт. и съемными экранами из 2 оргстекол толщлtной 2мм. для
установки слайдов. Накопитель устанавливается на
пластиковьIх регулируемых опорах выоотой не менее 100мм.
ЛДСП 18мм пр-ва EGGER, кромка: ПВХ 2211,0.

7

Витрина
секционЕаJI
лайтбоксом
1320х2400х620мм
(закрытм)

1

с

Конструкция состоит из 2 (двух), соединенньtх между собой
блоков. Верх - метz}JIлические стойки с перфорацией для полок
со съемными кронштейнами для регулирования высоты с
шагом регулировки не более 25мм. Полки выполнены из
закаJIенного полированного стекла толщиной не менее бмм
монтируются на съемных кронштейнах. Предусмотрено |2
переставных стеклянных полок длиной не менее L:540MM.,
каждtUI из которьж комплектуется защелкивающимся
прозрачIIым ценникодержателем по всей длине полки. На
каждую из стоек по вертикЕ}ли установлено 2 (два)
светодиодных светильника, выполненньD( на основе
шIюминиевого профиля со светорассеивающим экраном из
матового ПВХ и светодиодной лентоiI (9,6 Вт/м с количеством
диодов на метр 120шт). На подсветку установлен понижающий
трансформатор (12v). Предусмотрена система из 2-х (лвух1

рitздвижных полированных, стеклянньD( и закаJIенных дверок
(толщина стекла 5мм.), установленных на специ€}лизированную
iLлюминиевую безрамочную конструкцию, оборудованных
антивандаJIьным зttмком. В нижней части - 2 (два) приставных
накопителя каждый с 2-мя ящиками на напрaвляющих полного
выдвижения скрытого монтажа с доводчиком GТV (аналог
Tandem) и замками (все замки открываются одним ключом).
Ручки из tLпюминия (м/о расстояние 160мм). С торuов блоки
закрываются декоративными портЕ}лzlп4и во BcIo высоту. В
верхней части - 2 (два) LЕD-лайтбокса, каждый из KoTopbD(

укомплектован светодиодными линзованными модулями в
количестве не менее 10шт. и съемными экранап{gиз2 оргстекол
толщиной 2мм. дJuI установки слайдов. Накопитель
устанавливается на пластиковых регулируемых опорzж высотой
не менее 100мм. ЛДСП 18мм пр-ва EGGER, кромка: ПВХ
22l|,0.

2

8
Гондола мобильная
1250х1 380х690мм.

Каркас сделан из ЛДСП толщиной 36мм., на котором
смонтированы металлические стойки с перфорацией для полок
со съемными кронштейна,tи для регулирования высоты с
шагом регулировки не более 25мм. Предусмотрено не менее
|4-ти переставных полок, выполненньD( из закшIенного стекла
толщиной не менее б мм с полировкой, каждая из KoTopbD(
комплектуется защеJlкива,ющимся прозрачным
ценникодержателем по всей длине. На торец смонтированы
специаJIизированнiш перфорационнаlI п€lнель, на которой
установлены двойные крючки под блистеры с
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ценникодеря(ателем в количестве 20шт и длиной не менее
100мм. Сверху установлен рубрикатор из прозрачного
оргстекла. Гондола установлена на резиновых колесах со
стопорЕtми высотой не менее 90мм. ЛДСП 18мм пр-ва EGGER,
кромка: ПВХ 22l |,0, 4212,0.

9

Полка декоративнtul
с подставкой
1240х570х820

мм

Основа - постформинг глянцевый. Каркас
не менее 36мм. Подставка в виде таблетки
белый.

и стойки толщиной
постформинц цвет 1

ОборУдование должно быть качественным, эргономичным, отвечать санитарно-гигиеническим
'rребованиям для аптек, безопасным в эксплуатации, учитывiIть гIроизводственно-технологический
характер использования, иметь дизайн классического стиля. .Щолжна быть обеспечена быстрота доступа
к раЗличным элементам оборулования при проведении санитарной обработки. Все зЕlI\4ки дверей из
ЛДСП и пластика открываются ОЩНИМ КЛЮЧОМ.

Обязательный выезд специаJIиста для контрольного обмера.
.Щопускается внесение изменений в цветовые решения по укiванным материалам в ходе

проработки проекта на объекте, а также корректировка размеров после контрольньIх зtlмеров, но до
момента заключения договора.
2.Гарантийные обязательства (иные требования к обслуживанию и т.д.): 36(тридцать шесть)
календарных месяцев с момента поставки товара.
3.Место поставки товаров (работ, услуг): Аптека ЛЬ159 п Гродно, п Гродно, пр. Клецкова,34.
4,Ориентировочные сроки поставки:30 сентября 2023 года.
5.ОриентировочнаJI cToLIMocTb закупки: 3б 000.00 (тридцать шесть тысяч белорчсских рублей 00
копеек).
6.КРИТеРИИ ДЛЯ выбора наилr{шего предложения и поставщика: наименьшая стоимость, наилучшие
УСЛОВИЯ ОПЛаТы, наилучшиЙ срок гарантии при полном соответствии требуемым техническим
,гребованиям.

7,Перечень документов и сведений, которые участники
данных (технологических, квалификационньD( и иньгх) :

Предложение участника должно быть составлено

t должны IIредоставить в подтверждение своих

в письменной форме и должно содержать

а также
оплаты,

и марку

коммерческую и техническую часть предложения.
Коммерческая часть должна содержать:
- аДРеС, ПОЧТОВые и банковские реквизиты, ФИО руководителя, ФИО контактньгх лиц,

УСЛОВИЙ преДложения (цена, вЕlлюта предложения, ваJIюта платежа, условия поставки, условия
срок поставки, статус участника, срок действия предложения и т.д.).

Техническая часть должна содержать:
- НОМеР П/п в соответствии с нуI!(ерациеЙ в докуN{ентации о з€lкупке, полное наименование
предлагаемого товара, его количество, комплектность;
- полное техническое описчtние товара, его функционаrrьньrх и качественньIх характеристик
(технические параметры, чертежи, информацию о производителе материirлов паспорта качества,
безопасности, сертификаты соответствпя П (или) иные технические докр{енты, в которых укшаны
основные характеристики);
- план-схему рtвмещения мебели, чертежи-эскизы мебельньж элементов, информацию о производителе
материалов, детализированный (с возможностью визуализации и идентифицирования конструктивньtх
элементоВ), объемнЫй 3D - проекТ размещенИя оборулоВtlния В помещении iштеки (миниrпгуrи 5 видов,
на кащдуЮ из стороН помещенИя и рецеПтурнуЮ зону). Все схемы и эскизы и чертежи должны быть
согласованы (завизированы) заведующим аптекой Jфl59 г. фодно.
_ полное наименоваЕие производитеJUI;
- страну происхождения товара;
- код ОКРБ 20l2
- гарантийные сроки;
- заrIвление о том, что товар будет новым, не восстановленным, не бывшим в употреблении и (или)



эксплуатации;
- заявление о предоставJIении при поставке товара всей предусмотренной технической докуплентации.
- свидетельство о госyдарственной регистрации. документы. подтверждающие полномочия
yчастника на Dеализацию товаров (договоD поDyчения. доверенность. письма. выданные
производителем и другие). в слччае. если участником будyт предлагаться товары не собственного
IIроизводства.
8,Контактное лицо дJIя рilзъяснения технических, конструктивных параметров закупаемых товаров
(рабоц услуг): заведчюrций аптекой ЛЪ159 г. Гродно Малевич Ж.В..8 0295834353.
9.При необходимости иные сведения: доставка и погрyзочно-Dазгрyзочные работы. монтаж
оборyдования осyществляются за счет исполнителя Исполнителем.
1 0. Источник финансирования закупки: собственные средства.
11. Условия платежа: без предваDительной оплаты. окончательный расчет в течение 10-ти
банковских дней со дня подписания ТТН и акта сдачи пDиемки выполненных Dабот по монтажу
торгового оборчдования.
12. Валюта, в которой должна быть выражена цена предложения: белорусские рубли.
Электронная почта: apt159@farmacia.by.
13. Щопуск юридических и физических лиц:

Участником процедуры может быть любое юридическое или физическое лицо, в том числе
индивидуальный предприниматель, независимо от организационно-правовой формы, формы
собственности, места нахожденияи места происхождения капитa}ла, которое соответствует требованиям,
установленным в задании на закупку, за исключением юридических лиц и индивидуальных
предпринимателеЙ, физических лиц, у которых имеется несколько или хотя бы один из признаков исходя
из укtванного ниже перечня:
-организация, индивидуальный предприниматель находится в процессе ликвид&ции, реорганизации или
признания в установленном законодательными актами страны (места) регистрации порядке
экономически несостоятельным (банкротом);
-участник, предоставивIпий недостоверную информацию о себе, предмете закупки;
-организация, индивидуальный предприниматель, физическое лицо не соответствующие требованиям,
предъявляемым закон(цательством Республики Беларусь к осуществлению поставки товаров,
являющихся предметом настоящей закупки;
-предложения участников, которые нарушили условия предыдущих договоров с Гродненским РУП
<Фармация) могут быть отклонены без рассмотрения;

llадаIlrle lla закl пк}, составиJI:
Завелl,юшIий ап,теlсой Jфl59 п Гродlrо
Colu:tcoBallo:
Н :t.tа.гl bttIl ка ор гаЕl}lзационн о

фармацевтического отцеJIа
Пlавtrый бухr,а.lrт,ер
l0рисконсульт юрIIдическоri груп пы

11Б. М[аручек
ТlII.ПIллlоцкая
И.И.Халько


