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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ЕДЕН}IЕ ПЕРЕГОВОРОВ
по выбору подрядной организации для установки системы контроля и
управления доступом.

1. Наименование работ, обоснование, tэснование, сроки выполнения
работ

1.1 . Наименование работы.
наименование: "организация системы ко.t{троля и управления доступом
на аптечном складе Гродненского руП <Фармация)), по адресу Гродно,

ул. Дзержинского, 88".
1.2. обОснованИе: осноВная задача - усиление трудовой дисциплины,

ведение электронного журнала въезда/выезда на территорию аптечного
склада транспортных средств. В связи с этим необходимýl оснастить в
аптечном складе электронными системами дtоступа турникет и шлагбаум,
включитЬ иХ В сущестВующуЮ скуД предпри ятии и полностьIо
интегрировать в имеющееся программное обеспечение (далее - ПО).

1.3. Сроки выполнения работ:
июль - август 202З года.

1.4. Источники и порядок финансирования работ: собственные средства.
2. Назначение и цели выполнения работ.
2.1.Система контроля и упраВления доступом (скуд) предназI]ачена

для автоматизированного контролируемого пропуска людей и транспортных
средств на территорию руП кФармация) по адресу ул. !зержинского 88,
организацию пропускного режима для со]rрудников и посетителей на
территорию.

3. Щели создания системы.
скуД должна обеспечивать выполнение следующих функций:

' формирование И выдачу команд управления исполнительным
устройствам, установленным на проходных участках при
считывании зарегистрированного в памяти подсистемы
идентификационного признака (кода);

. передачу информации о состоянии системы на АРМ;
о учет времени пребывания сотрудников;
о учётдвижения автотранспорта.

4. Общая характеристика системы.
4.1 . ОбщЕuI характеристика СКУ!.

202З г.



создаваемый на объекте Заказчика проtраммно-технический комплекс
скуд (птк скуд) должен включает в себя программную и техническую
части.

программная часть включает в себя следующие компоненты:
о Комплект серверного И пользовательского программного

обеспечения;
. .Щополнительные утилиты для настройки и

оборудования;
конфигурирования

О Комплект средств разработки (SDK) для обеспечения интеграции
системы скуд в существующую си,стему скуд Заказчика.

Техническая частъ должна включать в себiя:
. контроллеры СКУД;
, периферийное оборудование: RFID считыватели.

птк Скуд представляет собой распределённую структуру
контроллеров скуд, устанавливаемых на объекте для выполнения
требований настоящего Задания на заку]пку. Обработка информации
осуществляется на центрztльном сервере с установленным серверным По.
взаимодействие серверов обработки данных с конечными устройствами
должно осуществляется по канЕLпам связи: CAN и Ethernet.

4.2. о й состав обоиентировочный состав ваI]:ия
лъ

п.п.
наименование

Ilд.

лlзм.

f,lол-

во
Примечание

1 Контроллер СКУ! 1-t]T.
aJ

2 RF'ID считыватель ]lцт. 4

з UHF считыватель дzшьнего действия
до 12м (автоryrобили)

l]_IT. 2

4 Стойка для установки считывателя Il]T 2

5 Считыватель RFID IJHF
контрольный USB

I]IT. 1

6
Идентификационные метки UHF для
считывателя дztJIънего действия для
автомобилей

пIт 50

7 ПО для совместимости с
существующей СКУД

5. Требования к системе.
5.1. Требования к системе в целом.
5.1.1. Общие требования к системе СКУД.
скуд должна обслуживать следующие помещения и устройства по

типам:
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. проходной турникет на посту охраны;
о шлагбаум при въезде/выезде на территорию;

проход через турникеты должен осуществляться по бесконтактным
карточкам. Въезд/выезд на территорию автотранспорта осуществляется при
помощи RFID считывателей даtльнего радиуса действия, Н& каждом
транспортном средстве, зарегистрированном в базе данных скуд,
устанавЛивается llHF-MeTKa. Для проезда служебного транспорта на
которыХ отсутствуеТ UHF-MeTKa водителю необходимо дожидаться
контролера, после осуществления проверки транспортного средства,
контролер Кпп при помощи дпу р€врешает проезд транспортного средства
на территорию. При въезде/ выезде на территорию водители аптечного
склада проходят идентификацию в системе.

5.|.|.2. Требования к характеристикам взаимосвязей СКУД со
смежными системами.

ПО СКУЩ ДОлжно предусматривать возможность полной интеграции с
ДРУГИМИ ВНешними системами Заказчика в части передачи информации о
состояниИ устройств, отчетов, статистик и др. посредством свободно
РаСПространяемого в составе ПО СКУД комплекта разработчика (SDK).

5 . 1 . 1 .3 . Перспективы раввития, модерн изации системы .

ПО СКУД должно обеспечивать возможность дальнейшего расширения
СИСТеМЫ (КОличества контроллеров, пользователеЙ в системе, количества
УДаЛёННых рабочих мест) без необходимости приобретения дополнительных
ЛИЦенЗиЙ на технические средства (контроллеры), программные (удаленные
рабочие места) и др.

5 .| .2. Показатели нчLзначения.
ПО СКУД Должно поддерживать одновременную работу с не менее чем

300 КОНТроллеров СКУД и с не менее чем 10 Удаленными рабочими
МеСТаМИ оПераторов, а также обеспечивать выполнение всех предъявляемых
требований при дальнейшем масштабировании системы.

5. 1 .3 . Требов ания к надежности.
СИСТема должна сохранять работоспособность и обеспечивать

ВОССТаноВЛение своих функций при возникновении следующих внештатных
ситуаций:

а) при сбоях в работе аппаратной части, приводящих к перезагрузке ОС
СерВера СКУД. Восстановление полной работоспособности серверной
ЧаСТИ ПО СКУД должно происходить автоматически после удачноr,о
перезапуска ОС;

б) при ошибках в работе ПО СКУЛ. При установлении факта
НеКОРРеКТноЙ работы отдельных модулеЙ либо всего ПО в целом,
ДОЛЖНа быть предусмотрена возможность автоматического
перезапуска отдельных процессов либо всего ПО в целом;
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в) при ошибках, связанных с программным обеспечением сторонних
ПРОИЗВОДИТеЛеЙ (ОС, драЙверы устройств и др.), восстановление
работоспособности возлагается на ОС.

контроллеры скуд устанавливаются внутри охраняемого
(защищаемого) объекта и должен обеспечивать круглосуточный режим
работы.

СРеДняя наработка контроллеров СКУД на откzLз должна составлять не
МеНее 20 000 ч, что должно соответствовать вероятности безотказной
работы 0,95 за 1000 ч.

Средний срок службы контроллеров СКУД должен быть не менее l0
лет.

ГаРантиЙный срок эксплуатации контроллеров СКУД должен быть не
менее 36 месяцев со дня покупки оборудования.

5.1.4. Требования к безопасности.
СИСтема электропитания контроллеров СКУД должна обеспечивать

защитное отключение при перегрузках и коротких замыканиях в цепях
НаГРУЗки, а также аварийное ручное отключение и автоматическое
восстановление электропи^гания после устранения причины неисправ н ости .

КОнструкция контроллеров СКУД должна обеспечивать его пожарную
безопасностъ в аварийном режиме работы.

Факторы, ок€lзывающие вредные воздействия на здоровье, связанные с

работоЙ контроллеров СКУД и выполнения ими своих функций, в том числе
ИНфракрасное, ультрафиолетовое, рентгеновское и электромагнитное
излучения, вибрация, шум, электростатические поля и т.д., не должны
превышать действующих норм.

5.1.5. Требования по сохранности информации при авариях.
Программное обеспечение СКУД должно восстанавливать свое

фУнкционирование при корректном перезапуске аппаратных средств.
ЩОЛЖна быть предусмотрена возможность организации автоматического и
(или) ручного резервного копирования данных системы средствами
системного и базового программного обеспечения (ОС, СУБД), входящего в
состав программно - технического комплекса Заказчика.

5.2.Требования к контроллерам и ПО СКУД.
5.2.|. Требования к контроллерам СКУД.
5.2.1 .1 . Контроллеры СКУД должны быть универсчlJIьными и

поддерживать сразу несколько типов точек доступа: дверь, две двери,
турникет с картоприемником, ворота/шлагбаум с картоприемником.

5.2.|.2. Контроллеры должны иметь встроенный блок питания о,г сети
220В 50 Гц с возможностью установки АКБ ("е менее 7А*ч). f{о.rtжна
ПОДДерживаться функция автоматического отключения нагрузки при
глубоком разряде АКБ. Все изменения режимов БП (пропадание 22ОВ,
РаЗРяД АКБ и др.) должны передаваться на сервер системы, а также
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ОТОбРаЖаТься на контроллерах СКУД по средствам световой индикац ии а
также, при необходимости дублироваться звуковым сигн€lJIом.

5.2.1 .з . Контроллеры должны поддерживать учет расписаний,
прЕвдников и переносов на аппаратном уровне без участия сервера.

5.2.т.4. ЭнергоНезависимая память контроллеров должна быть не менее
32 000 ключей и 60 000 событий.

5.2.|.5. КОнтроллеры должны иметь дополнительные входы для
подключения охранных датчиков, а также дополнительные выходы для
управления внешними цепями.

5.2.|.6. Контроллеры должны аппаратно поддерживать режим
ГЛОбального (в сети из нескольких контроллеров) AntiPassBack без участия
сервера.

5.2.I.7 . Контроллеры должен поддерживать работу со считывателями
Wiegand-26. Для совместимости со считывателями разныхформатов

ПРОИЗВОДИТеЛеЙ на контроллере должна быть предусмотрена возможность
выбора полярности управления индикацией считывателей.

5.2.2. Требования к ПО СКУД.
5.2.2.1. Программное обеспечение СКУД должно функционировать под

управлением следующих ОС: Windows 7, Windows 8, Windows 2022 Server,
как 32 так и 64 разрядных версий.

5.2.2.2. ПО СКУ,Щ должно иметь клиент-серверную архитектуру. Сервер
И УДаленные рабочие места должны работать в распределенных сетях с
организацией доменов.

5.2.2.З. ПО СКУД должно обеспечивать возможность подключения
уд€}ленных АРМ через сеть Inerrnet без необходимости организации VPN
тунелеЙ и лругоЙ дополнительноЙ архитектуры (Сервер СКУД имеет
ВНеШНИЙ IP, доменное имя. АРМы подключаются через непубличный,
"серый" IP).

5.2.2.4. ПО СКУД должно поддерживать работу с любыми LJSB WEB
камерами для фотографирования сотрудников.

5.2.2.5. В ПО СКУД должен быть предусмотрен механизм создания
собственных шаблонов отчетов.

5.2.2.6. В системе должна быть предусмотрена возможность экспорта
отчетов в формат MS Word, MS Ехсе1, PDF.

5.2.2.7. Подсистема построения отчетов должна обеспечивать
автоматическое (по расписанию) построение отчетов и рассылку их на
заданные E-mail.

5.2.2.8. ПО СКУД должно поддерживать интеграцию с IP камерами.
,Щолжен быть ре€Lпизован функционал записи видео по событиям с
возможностью дальнейшего просмотра соответствующих видео фрагментов
по логам событий в системе.

б. Требования к выполнению работ.
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б.1. Основные требования к выполнению работ.
ПРИ ПРОВоДке кабельных линий не допускается повреждать технические

и инженерные коммуникации, необходимо предотвратить доступ к ним
посторонних лиц.

Все работы выполняются в соответствии с действуюIцими ТНПД с
ОбЯЗаТеЛЬным выполнением норм и правил охраны труда, пожарной
беЗОПаСНОсТи и техники безопасности, производственной санитарии,
УЧИТыВая специфику здания и соблюдением внутреннего распорядка
нахождения на охраняемой территории (соблюдать режимные требования и
пропускной режим, установленные на объекте).

ПР" ВЫПОлнении строительно-монтажных работ соблюдать требования:
- техники безопасности, охраны труда своих работников;
- правил и норм пожарной безопасности;
- правил и норм экологической безопасности.
ПОДРядчик должен гарантировать качество выполненных работ и

используемых материапов :

-ГаРаНТиЙныЙ срок качества выполненных работ с момента сдачи работ
должен составлять не менее 5 лет;

-ГаРаНТиЙныЙ срок на материалы устанавливается в соотвстс,гвии с
ПРеДОСТаВленным сертификатом качества материалов и его гарантии к
срокам эксплуатации.
7.Код окРБ 007 -20|2 - 26.51 .70.910
8.Критерии для выбора наилучшего предложения и поставщика
(ПОДРядчика, исполнителя) наименьшая стоимость при полном соответствии
заданию на закупку.
9.Валюта, в которой должна быть выражена цена предложения: белорусские
рубли.
10.Условия оплаты: Отсрочка платежа - 30 банковских дней с даты
подписания акта приемки - сдачи выполненных работ.
l1.Ориентировочнаjl стоимость закупки 24000 рублей (двадцать четыре
тысячи рублей 00 копеек) с учетом НЩС 20%.
1 2.Электронная почта: oit@farmacia.by.
1 3.Участник обязан предоставить документы:

/Копия аттестата соответствия, копия лицензии на право выполнять
работы, входящие в предмет заказа;

/КОпии регистрационных документов (копия свидетельства о
государственной регистрации) ;

/ СПРавка нzшичия у участника матери€lJIьно-технической и
Информационной базы, обеспечивающей выполнение предмета
заказа;

/ ПОДтверждение нчlличия сотрудников участника, привлекаемых для
выполнения предмета закzLза, и их профессиончшьно-



квалификационный состав (с
специальности и их сп
аттестата, выданного в
информационного письма.

14.Сведения об контактных лицах За
1 5.Контактные лица: инженер-электрон

телефон +З7 5| 527 З1 052.

Техническое задание подготовил:
Инженер-электроник ОИТ

СОГЛАСОВАНО:
Начальник отдела
информац ионных техl tологий

Главный бухгалтер

Юрисконсульт

указанием времени работы
и, нzLпичия квалификационного
овленном порядке) в виде

к ОИТ Рукша А.Г., контактный

А.I'.Рукша

/1lrl Н.в.крипа& т.п.пилюцкая

е./и.И.Халько
//-
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