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	Технологическая характеристика объекта уборки:
· Высота здания 9 метров.
· Общая площадь здания 2705,2 м2;
· Административный корпус — 179,47 м2;
· Складские помещения — 2404,27м2;
· Места складирования товара — 900 м2 (полочный мезонин, стеллаж стальной фронтальный, стеллаж стандартный складской полочный);
· Потолок из металлопрофиля — 2654,8 м2;
· Оконные проемы в потолке — 50,4м2;
· Стены из металлопрофиля без учета оконных и дверных проемов — 1393,52 м2;
· Оконные проемы во  внешних стенах — 49,06 м2;
· Дверные проемы во внешних  стенах — 45,92 м2;
· Перегородки внутренние из металлопрофиля с воротами 1536 м2, (площадь указана с 2 сторон);
· Внутренние остекленные перегородки — 95,4 м2;
· Трубопроводы вентиляционных систем — 453,35 м2;
· Рампа в осях 11/А-Д, крыльца (стены и пол рампы, ограждения крылец) — 235 м2;
· Здание автомойки:
· стены, потолок  —  202,87 м2;
· окна и ворота — 23,54 м2;
	Площадь оконных и дверных проемов (в том числе ворота мойки) указана с одной стороны. 



	Начальник отдела 							Д.Б. Змитрукевич
