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предмет закупки

Витрина 3-секционная
с лайтбоксом

2050х2400х6O0мм
(открытая)

25мм, Полки вьrпоrrrен"t из закzшенного полированного стекла толщинойне менее бмм монтируются на съемных кронштейнах. Предусмотрено
18(восемнадцать) переставных стекJIянных полок lциноЙ не менееL:550MM. Боковые стенки из Л,ЩСП, на каждую из которых по вертик€ши
установлено 2(два) светодиодных светильника, выполненных на основеaлюминиевого профи;lя со светорассеивающим экраном из матовою Пвхи светодиодной лентой (9,6 Вт/м с колиt{еством диодов на метр l20шт). Наподсветку установлен пониж€tющий трансформатор (l2v). В нижней части- 3(три) приставных цакопителя с оlшестiБ) 

"щ"*ч", "u 
rlu"|u"n".r.*

полною выдвижениrI скрытого MoHTEDKa с доводчиком (анапог Tandem) изамками (замки открываются одним ключом) каждый. Торrш 
"итринызакрываются декоративным порт€lлом. Лицевые накJIадки портала изМДФ, облицованные декоративным бумажно-слоистым ,,ластиком (белый

глянеЦ или аналог), боковинЫ из Л,ЩСП 18мм. В верхней части - 3(три)LЕD-лайтбокса, каждый из которых укомплектован светодиодными
линзованными модулями в колиtIестве не менее l0шт. и съ9мными
экранами из 2 оргстекол толщиной не менее 2мм. для уarurо"*rЪлайдов.Витрина устанавливается на шIастиковых р.ryлируемых опорах высотойне менее l00MM., комшIекryется пластиковым цоколем. Л.ЦСП 18мм(белый премиум или аналог). Кромка ПВХ 22/0,0, 22/2,О. Ручки
zUIюминиевые.

Витрина 2-секционная
с лайтбоксом

1220х2400х6O0мм
(открытая)

25мм. Полки выполнены из закаленною полированного стекJIа толщинойне менее бмм монтируются на съемных кронштейнах. Предусмотрено
l2(двенадцать) переставных стекJIянпых полок длиной не менее L=550MM.Боковые стенкИ иЗ лдсп, на каждую из которых по вертикЕUIи
установлено 2(два) светодиодных светильника, выполненных на основе€шюминиевою профrшrя со светорассеивающим экраном из матового Пвхи светодиодной лентой (9,6 Вт/м с колшIеством диодов на метр 120шт). Наподсветку установлен понижающий трансформатор (l2v), В нижней части
- 2(два) приставных накопителя с +(чiтырiм") 

"*"nur, "u 
.,unpu"n",o*r"

полногО выдвижениrI скрытого MoHTiDKa с доводчиком (аналог Tandem) изамкаrши_(замки открыВаются одним ключом) каждый. Ь uaр*""й части -
2(два) LЕD-лайтбокса, каждый из которых укомrrлектован светодиодными
линзованными модулями в количестве не менее 10шт. и съемньiми
экранами из 2 оргстекол толщиной не менее 2мм. для уarчпо"п"Ълайдов.витрина устанавливается на пластиковых регулируемых опорах высотойне менее 100мм., комплектуется пластиковым цоколем. ЛЩСП l8MM(белый премиум или аналог). Кромка пвХ 22/1,0, zzii,O Р}цки
€шюминиевые.

- метtшлические стойки с цией для полок со съемными

экономической



с лайтбоксом
1990х2400х6O0мм

(открытая) не менее бмм монтируются на съемных кронштейнах. Предусмотрено
12(двенадцать) переставных стекJIянных полок длиной не менее L:550MM.,
специiшизированная панель, на которой установлены крючки под
блистеры в количестве 30(тридцать) шryк и длиной не менее l00MM.
Боковые стенкИ иЗ лдсп, на каждуЮ иЗ которых по вертикЕtли
установлено 2(два) светодиодных светильника, выполненных на основе
аIIюминиевого профиля со светорассеивающим экраном из матового Пвх
и светодиодной лентой (9,6 Вт/м с колиtIеством диодов на метр 120шт). На
подсветку установлен понижающий трансформатор (l2v). В нижней части
- 3(три) приставных накопителя с 6(шестiю) 

"щй*urr'ru ,unpu"n"r*"*
полногО выдвиженIu скрытогО монтажа с доводчиком (аналог Tandem) и
замками (замки открываются одним ключом) каждый. Торчы витрины
закрываются декоративным портЕIлом. Лицевые накJIадки портrUIа измдФ, облицованнЫе декоративНым бумажнО-слоистым пластиком (белый
Ч]"ц или аналог), боковины из Л,ЩСП l8MM. В верхней части - 3(три)LЕD-лайтбокса, каждый из которых укомплектован светодиодными
линзованными модулями в колиtIестве не менее 10шт. и съемными
экранами из 2 оргстекол толщиной не менее 2мм. для установки слайдов.
Витрина устанавливается Еа ппастиковых реryлируемых опорах высотойне менее 100мм., комплектуется цластиковым цоколем. ЛДСп l8MM(белый ПРеМLГУIчl или аналог). Кромка пвх 22/1,0, ZZiZ),O. Ручки
zlлюминиевые.

Витрина 2-секционная
с лайтбоксом

l380Ё400х600мм
(открытая)

кронштейнами для реryлированIuI высоты с шагом реryлировки не более
25мм, ПолКи выполнены из закilIенного полированного стекJIа толщиной
не менее бмм монтируются на съемных кронштейнах. Предусмотрено
12(двенадцать) переставных стекJIяtlных полок длиной не менее L:550MM.
Боковые стенки из лдсп, на каждую из которых по вертикаJIи
установлено 2(два) светодиодных светильника, выполненных на основе
€lлюминиевого профиля со светорассеив€tющим экраном из матового Пвх
и светодиодной лентой (9,6 Вт/м с количеством диодов на метр l20шт). На
подсветку установлен понижающий трансформатор (12v). В нижней части
- 2(два) приставных накопителя с 4(четырiм") 

"щЙ*ч"" "u 
,,unpu"n"ro*r"

полного выдвижениrI скрытого монтажа с доводчиком (аналоiTandem) и
замкам_и Gамки открыВЕlются одним ключом) каждый. Ё верхней части -
2(два) LЕD-лайтбокса, каждый из которых укомплектоВан светодиодными
линзованными модуляМи в количестве не меЕее l0шт. и съемными
экранамИ из 2 оргстеКол толщиноЙ не менее 2мм. для установки слайдов.
витрина устанавливается на пластиковых реryлируемых опорах высотойне менее l00MM., комплектуеТся пластиковым цоколем. ЛДСп 18мм(белый премLtуи или анапог). Кромка пвХ 22/0,0, ZZli,O, Руtки
zulюминиевые.

Витрина 3-секционная
с лайтбоксом

1950х2400х6O0мм
(открытая)

кронштейнами для реryлированшI высоты с шагом реryлировки не более
25мм. Полки выполнены из закaшенного полированного стекJIа толщиной
не менее бмм монтируются на съемных кронштейнах. Прелусмотрено
l8(восемнадцать) переставных стеклянных полок длиной не менее
L:550MM, Боковые стенки из Л,ЩСП, на каждую из которых по вертик€ши
установлено 2(два) светодиодных светиJIьника, выполненных на основе
tlлюминиевого профиля со светорассеивающим экраном из матового Пвх
и светодиодной лентой (9,6 Вт/м с колиЕIеством диодов на метр 120шт). На
подсветку установлен пониж.ющий трансформатор (l2v). В нижней части
- З(три) приставныХ накопителЯ с 6(шестiю) 

"щr*u"" "u "uфu"п"ющихполного выдвижения скрытого монтаха с доводчиком (аналоi Tandem) и
замками (замки открываются одним ключом) каждый. Торчы витрины
закрываются декоративным порт€rлом. Лицевые накJIадки портarла измдФ, облицованнЫе декоративНым брлажнО-слоистым IUIастиком (белый
пIяJ{еЦ или аналог), боковины из ЛЩСП l8MM. В верхней части - 3(три)LЕD-лайтбокса, каждый из которых yKoMIUIeKToBaH светодиодными
линзованными модуляМи в колиtIестве не менее l0шт. и съемными



(белый премир[ или аналог). Кромка пвХ 2211,0, ZZ|Z,,O. Ручки
€шюминиевые.

Витрина 2-секционная
с лайтбоксом

l З2Oх2400хбOOмм
(открытая)

25мм. Полки выполнены из закаленного полированного стекJIа толщиной
не менее бмм монтируются на съемных кронштейнах. Прелусмотрено
l2(двенадцать) переставных стекJIянных полок длиной не менее L:550MM.
Боковые стенки из лдсп, на каждую из которых по вертикalли
установлено 2(два) светодиодных светильника, выполненных на основе
zшюминиевого профиля со светорассеивЕtющим экраном из матового ПВХ
и светодиодной лентой (9,6 Вт/м с количеством диодов на метр l20шт). На
подсветку установлен понижающий трансформатор (l2v). В нижней части
- 2(два) приставных накопителя с 4(четырiм") 

"щ"*ч"" "u 
rtuйu"п"олr"

полного выдвижения скрытого монтажа с доводчиком (анапог Tandem) и
:1r*lr] (ЗаМКи открываются одним ключом) каждый. Ь верхней части _

2(два) LЕD-лайтбокса, каждьтй из которых укомшIектован светодиодными
линзованными модулями в количестве не менее 10шт. и съемными
экранами из 2 оргстекол толщиной не менее 2мм. для установки слайдов.
Витрина устанавливается на пJIастиковых реryлируемых опорах высотойне менее l00MM., комплектуется пластиковым цоколем. Л.ЩСП 18мм(белый ПРеМ}ГУIчI уIrrи аналог). Кромка пвх 22/1,0, ZZ|Z,,O. Ручки
€шюминиевые.

Полка открытая с
крючками и
накопителем

600x2400xl90MM

нижней части предусмотрено 2 распашных фасада. Петли Blum со
встроеЕныМ доводчиком (пр-во Австрия) в колшIестВе не менее 2(двух)
штук на фасад. Съемные полки. Полка устанавливается на пластиковые
регулируемые опоры высотой не менее l00MM., комплекryется
пластиковым цоколем. лдсП l8MM (белый прем}ryм или аналог). Кромка
ПВх 22 l 1,0, 22/2,0. Рlпrки алюминиевые.

Полка открытая с
накопителем

555x2400xl90MM

кронштейнаМи для регулированиJI высоты с шагом регулировки не более
25мм. Прелусмотрено 4(четыре) полки. Полки выполнены из Л.ЩСП l8MM,
комплектуЮтся бортиками из оргстекJIа толщиной не менее 4мм и высотой
з5мм. В нижней части предусмотрено 2 распашных фасада. Петли Blum со
встроенным доводчиком (пр-во Австрия) в количестВе не менее 2(двух)
штук на фасад. Съемные полки. Полка устанавливается на пластиковые
регулируемые опоры высотой не менее l00MM., комплектуется
IIластиковыМ цоколем. лдсП l8MM (белый премиум или аналог), КромкаПВХ 22 / 1,0, 22/2,0. Рл*l,r .шюминиевые.

Кассовый модуль
l220x2020x93OMM

(вариант 1)

светящимся логотипом, установленное на квадратных €lлюминиевых
трубах 60х60мм. Светодиодный светильник, выполненный на основе
€lлюминиевого профиля со светорассеивающим экраном из матового Пвх
и светодиодной лентой (9,6 Вт/м с колиrIеством диодов на метр l20шт),
встраивается в наружную часть фасада. На подсветку установленпонижающий трансформатор.(l2ч). Кассовый моryль *о"Ъп"пry.r."спЕциАльной систЕм-ой (мЕтАJUIи.Iвскои'' ётБfriiЪйi;;
креплениrI РОS-оборудования (Моноблок + сканер штрих-кода +
банковский термин€rл + табло покупателя). укомплектован 4(четырьмя)
выдвижными ящиками на направляющих полного выдвижения скрытого
монтажа с доводчиком (аналог Tandem). Передняя панель кассы и
Подс},п4ник - декоративный бумажно-слоистыЙ пластик (белыЙ гJIянец, или
аналог). ЩоколЬ гlпастиковый. лдсП l8MM. Столешница - постформинг
lолчиной З8мм. Кромка: ПВх 22l1,0, 2212,0, 42/2,0, Рl^rки ilIюминиевые.

Трлба ддя кассового
моДуля

бOOхl420х9 1 5мм

на основе алюминиевого профи.гrя со светорассеивающим экраном из
матовогО ПВХ, встраивается в наружrryю чiсть фасада. На подсветку
установлен понижающий трансформатор (12v). Тутлба комплектуется
4(четырьмя) ящиками на направляюЩих полного выдвижениrl скDытого



Кассовый модуль
l220x2020x93OMM

(вариант 2)

трубах 60х60мм. Светодиодный светильник, выполненный на основеtlлюминиевого профиля со светорассеивающим эцраном из матового Пвхи светодиодной лентой (9,б Вт/м с колиtiеством диодов на метр l20шт),встраивается в наружную часть фасада. На подсветку y"runo"na11
1gII9РrЦ"Й ТРаНСфОРматор (l2v). Кассовый модуль комIuIектуетсяспЕциАльной систвмЬй 1йвталличвёко#-стБй;dйr';;
крепленLш РОS-оборулованиrI (Моноблок + сканер штрих-кода +банковский терминал * табло покупателя). укомплектован 4(четырьмя)
выдвижными ящиками на направляющих полного выдвиженшI скрытогомонтажа с доводчиком (аналог Tandem). Передняя панель кассы иподсумник - декоративный брлажно-слоистый пластик (белый глянец, или

Полка лекоратиБнЙБ

Кромка ПВХ4

Стеллаж закрытый
З3Oх2400х575мм Стеллаж ус танавливается на IuIастиковые р й ;;у.';; r;;; ;;;;"#Т;

y:1::l99_чу:: цоколь гtпастиковый. ЛДiП-l8Йм. Кромка; iБХ ZZtt,O.

накопитель с
шуфлядами

700х2340х6O0мм
(вариант 2)

25мм, Низ - 5(пятi) ящиков, установленн",;;;';"Ь;;ffi;;-'поппо.овыдвижения скрытого моЕтажа с доводчиком (анапог Tandem)комплекryются перегородками из Л,щсп. Накопитель устанавливается напластиковые регулируемые опоры высотой ,a 
"arrЬa 

l00MM., цоколь
растиковь,й.ЛДСП . Кромка: ПВХ 22/1,0. ручки*"""".r",..

накопитель с
шуфлядами

700х2340х6O0мм
(вариантl)

25мм,, открытые полки сбоку закрываются зак€шенным полированным
стекJIом толщиной 4 мм. Низ _ 5(пять) ящиков, уaru"оuпarпых нанаправляющих полною выдвижениrI скрытого монтажа с доводчиком(анапог Tandem) комплектуются перегородками из Л,Цсп. Накопитель
устанавливается на пластиковые реryлируемые опоры высотой не менееl00MM.' цоколЬ пластиковыЙ. лд-сП 1В'мм. KpoM"i, лвi iii\.. рl^rки€lлюминиевые.

Стеллаж с дверками
465х2 l 80х550мм

штук на фасад. Съемные полки не менее 6(шести; шryк. 
- 

Стеллаж
устанавливается на пластиковые реryлируемые опоры высотой не менее100мм., цоколь пластиковый. лдЬп-lВмм. Кром*, пвi zi1i,o. Рl^tкиЕLIIюминиевые.

Стеллак с дверками
740х2 1 80х380мм

Австрия) в колиtIестве не менее 2(двух) штук на О*"о. Сr},#.*
устанавливается на пластиковые реryлируемые опоры высотой не менее100мм., цоколь пластиковый. ЛДaП- IBMM. Кромка: ПВХ 22/1,0. Рl^rки€lJIюминиевые.

Стеллаж с дверками
угловой

900х2 l 80х840мм

Австрия) в колиtIестВе_ 
_не менее 2(двух) шryк на фасад с угломоткрываниrI немменее 155град, Стеллаж устанавливается на пластиковые

Полки из П l8MM в коли.rест"Гне *енее шести) шryк. Низ -



850х2 l 80х3 80мм

устанавливается на пластиковые регулируемые опоры высотой не менее
l00MM., цоколь пластиковый. лдсП l8MM. KpoM*u, пвХ 2210,0. Ру^rки
aшюминиевые.

Полка закрытая
620х720х550мм сушкоЙ на 2(два) поддона. лдсП 18мм. KpoM*u: пвХ 22l1,o. Ручки

tlлюминиевые.

Шкаф л.пя
хозинвентаря

б5Oх2 1 80х380мм

со встроенным доводчиком (пр-во Австрия) в количестве не менее4(четырех) штук на фасад. Шкаф yaruruun"uu.r." на пластиковые
регулируемые опоры высотой не менее l00MM., цоколь пластиковый
серый. лдсП l8MM. Кромка: ПВХ 2211,0. Ручки аJIюминиевые.

стол письмецный
1l00x2l80x6O0MM

штук на фасад. Съемные полки. Комгшrекryется т}тибой 
" "uro"ri-ni'niящиком, установленным на шариковые нацравляющие полного

выдвижения и одним распаIцным фасадом. Петли Вlчm со встроецным

i:lЗ]iyY (ПР-во Австрия) в колшIестве не менее 2(двух) rury* 
"u фасал.

!19_л9шryча - постформинг 28мм. ЛДСП l8MM. iром;ч, ПЬi 22/0,0,
1Ц2Р. Рl^tки алюмициевые.

стол для приемки
1 500х2 1 80х600мм

встроенным доводчикоМ (пр-во Австрия) в количестве не менее 2(двух)шryк на фасад и замками (замки открывЕlются одним ключом). Съемные
полки. Столешница - постформинг 28мм. лдсП 18мм. КрЬмка: ПВХ
22/1,0, З2/2,0. Ру"tки iшюминиевые.

Стол распаковочный
l350x760x6O0MM

шариковые направляющие полного выдвиженIrI и полками, а также
?9uyr") полками на резиновых колесах на подшипниках высотой не менее75мм. Столешница - постформинг 28мм. лдсП l8MM. Кромка: ПВХ
22 / 1,0, 22 l2,0, з2/2,о. Р.rniлки €lлюминиевые.

Шкаф лля одежды
600х2 l 80х550мм

количестве не менее 4(четырех) штук. Шкаф устанавливается напластиковые реryлируемые опоры высотой не менее 100мм., цокольпластиковый серый. лдсП 18мм. Кромка: пвх 22/|,о. РУ.rки
€шюминиевые.

Шкаф лля спецодежды
420х2 l 80х550мм

со встроенным доводчиком (пр-во Австрия) в количестве не менее4(четырех) шryк. Шкаф устана"ливаara" ,u пластиковые реryлируемыеопоры высотой не менее I00MM., цоколь пластиковый серыИ. лдaЁi;;;.
Кромка: ПВХ 2211,0. Рl^tки алюминиевые.

Стеллаж с дверками
475х2340х550мм

штук на фасад. Съемные полки не менее 6(шести) шryк. с;;;;
устанавливается на пластиковые реryлируемые опоры высотой не менее
l00MM., цоколь гшастиковый. лдaп- IBMM. KpoM*u, пвх 22/0,0. Рl^rки
алюминиевые.

Полка для
холодильника

660х2340х370мм

Зашивка из Л.ЩСП
655х2400х570мм ЛДСП l8MM пр. Кромка: ПВХ22/1,0.

оборудование должно бьтть качественным, эргономичным, отвечать санитарно-гигиеническим требованиям для аптек, безопасньтм в эксплуатации, учитыватьпроизводственно-технологический характер использования, иметь дизайн классического
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стиля, ,щолжна быть обеспечена быстрота доступа к различным элементам оборулован ия пl)иIIроведенИи санитаРной обработки. Все замки дверей из ЛЩСП и пластика открываютсяодним ключом.
обязательный выезд специалиста для контрольного обмера.
,щопускается внесение изменений в цветойa р"a""ия по укtванным материалам в хо/цепроработки проекта на объекте, а также корректировка размеров после контрольньIх замеров,но до момента заключения договора.

6.критерии для выбора наил)дшего предложения и

2.Гарантийные обязательства (иные требования к обслуживаниЮ и т.д.):3б(тридцать шестц)

наилучшие условия оплаты, паилучший срок
поставщика: наименьшая стоимостlь,

гарантии при полЕом соответствииым техническим требовапиям.

подтверждение своих данных (технологических, ква-шификационньгх и иньг<) :предложение }rастника должно быть составлено в письменной форме и должнокоммерческую и техническую часть предложения.
Коммерческая часть дол}кна содержать:
- адрес, почтовые и банковские реквизиты, ФИО руководителя, ФИО контактных лиц, атакже условий предложеНия (цена, ваJIюта предложеНия, валюта платежа, условия поставкрI,

условия оплаты, срок поставки, статус участника, срок действия предложения и т.д.).Техническая часть должна содержать:
- номер п/п в соответствии с нумерац"Ъй 

" 
докуN{ентации о закупке, полное наименование ]пмарку предлагаемого товара, его количество, комплектность;

- полное техническое описание товара, его функционiuIьньIх и качественньIх характеристи]к(технические пара]uетры, чертежи, 
- 
инборйацию о производителе материалов паспортi.качества, безопаснОсти, сертИфикатЫ соответстВия и (или) иные технические докуN{енты, ]]которьЖ указанЫ основные характеристики);

- план-схему размещения мебели, чертежи-эскизы мебельньпс элементов, информацию ()производителе матери€lлов' дет€rлизированный (с возможностью визуiшизации иидентифиЦированиЯ конструкТивных элементов), объемный 3D проект рtlзмещеЕиrlоборудования В помещении аптеки (минимупt s 
""до", 

на каждую из сторон помещения и
рецепт}рную зону).
- полное наименование производителя;
- страну происхождения товара;
- код оКРБ 007 2012:
- гарантийные сроки;
- заjIвление о том, что товар будет новым, не восстановленным, не бывшим в употреблении и(или) эксплуатации;
- з€UIвление о предоставлении при поставке товара всей предусмотренной техническойдокументации.

8.Контактное лицо для р€u}ъяснения технических, конструктивньIх

содержат,ь

товаров (рабоц услуг):
9.При необходимости сведения:

146 пЛида Ловец д.
параметров закупаемых



1л hrZ. бЕUтюта, в кOторой должна быть вьтражена
Элек,гроннаlI почта: aptI 46@fаrmасiа.Ъу.

участнltком прOцедуры мож,ет быть любое юридическOе или физическое лицо, в тOм:числе икдивидуаIIъный предприниматель, независимо 0т организационно-правовой формы,формы сOботвенllоети, места нахOждеgия и меgта прOисхокдеЕия капитала, кOтOрOесоOтветствует требованиям, установленным в задании на закупку, за исключениемI0РИ'Щ{аIеСКИХ ЛИЦ И И||ДИВИДУаЛЬЯЬЖ ПРеДПРИНИМаТеЛей, фИЗичес-;;;;о, уЪrор"о имеётсянесколькlf, или хотя бы один из признакOв исходя из fкшанного ниже uеречня:-организация, индивидуальный предприниматель н&(одится в процесе9 ликвидации,реоргани3ациu или признания в установленнсJм закоЕодательными ubu"" страны (места)реги"грации порядке эконOмически несостоятеýьньм (банкротом) ;-участник, шредоставивший недостоверную информацию о себе, пр**.".3акупки;_органи3ация, индиВил5rаггьный пр8дпри!lя*апепь' физическое лицо не соOтвететВУющиетребованиям} предъявJIяемым закýнодателЬстВоIч1 Республики Беларусь к осуществлениюпоставкИ товаров, являюцихСя предметOм наотоящой aакуп*;
-предложенИЯ )rчастников, которые Еарушили условия предьцущих договоров с фодяенскимРУП кФармация)} могут быть откло"епil без pb*"*orp"ririn/ 

ч'r^ дvдvDvРUD

Завелующиr цйд льиоБда Ловец А.В.
согласовано:

1 З. .Щоrrуск юридическ"* ",РйЙпrч,

Начальннка ор.анизациоIIпо-
фар:иацевтического отдела
Пrавный бухгалтер

ис ческой

цена предЛо*\с}Iия : беr_lоrryсские r:yб;lи,

о.Р. Радюк
Т.П.Пилюltкая
И.И.Халько



Чертежи и схемы:
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